
 

 

ULTRA PROTECTION LAMINATE  

Le film UltraProtection Laminate a été conçu pour des 
applications de moyenne à longue durée et offre une 
résistance exceptionnelle selon le lieu d’utilisation.  
Robuste et flexible : notre matériau en PET recyclé 
combine une résistance élevée à l’usure et aux 
influences extérieures avec une application facile –  pour 
des résultats de haute qualité et à long terme.  
L’utilisation de PET recyclé peut entraîner de légères 
inclusions noires visibles dans le matériau. Celles - ci sont 
liées au matériau et n’ont aucune influence sur la 
fonction ou la qualité du produit.  
Pour une durée de vie maximale, nous recommandons 
un scellement des bords pour les applications à long 
terme. Cela permet de prolonger considérablement la 
durée de vie des graphiques de sol. La combinaison de 
panoRama X - treme ou AsphaltWalk Smooth avec 
Ult raProtection Laminate est idéale pour les applications 
de sol à long terme.  
 
Durabilité   
La durée de vie du film UltraProtection dépend de 
l’application, notamment du support et des contraintes 
mécaniques. D’après notre expérience, nous 
recommandons ce qui suit :  
Utilisation intérieure :  12 à 24  mois  
Utilisation extérieure :  1 à 12 mois  
 
Le support ne doit présenter qu’une très légère structure 
de surface. Les surfaces fortement structurées ou 
rugueuses ne conviennent pas, car elles peuvent 
entraîner le décollement du laminat. En extérieur, la 
structure de surface du support ne doit pas dé passer 
celle de carreaux standards du commerce.  
 
Stockage   
La durabilité est de 12 mois à compter de la date de 
livraison.Température de +15°C à +24°C et humidité de 
l’air comprise entre 40% et 65%  
 
Recyclage  
Il est recommandé d’éliminer les déchets de production 
et les matériaux usagés comme des déchets industriels, 
conformément aux réglementations locales.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Garantie  

Les produits de Continental Grafix sont garantis sans 
défaut matériel ou de fabrication au moment de l’envoi et 
sont conformes aux spécifications du cahier des 
spécifications techniques. Continental Grafix remplacera 
tout matériel non conforme à nos spécificat ions de 
produit ou enverra un remboursement à hauteur du prix 
du matériel. La responsabilité de Continental Grafix n’est 
en aucun cas engagée pour tout dommage direct, 
indirect ou consécutif, y compris touchant la force de 
travail ou du matériel non fabriq ué par Continental Grafix. 
L’utilisateur a l’entière responsabilité de déterminer si ce 
produit est adapté à un usage spécifique. Aucune 
démarche ou garantie n’est donnée concernant la 
conformité et la pertinence de ce produit pour une 
application spécifiq ue.  
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 

• Magasins intérieurs  

• Zones de passage / chemins piétonniers  

• Images murales à long terme  

• Marquages d’étagères  

• Zones d’entrée  

• Graphiques à fort trafic  

• Magasins extérieurs  

E xemples d ’application s  
 

• Application et manipulation faciles malgré 
l’épaisseur  

• Très robuste  

• Antidérapant supplémentaire  

Fonction & Avantages  
 



 

 

CONTINENTAL GRAFIX AG  

Lettenstrasse 2  

6343 Rotkreuz  

Switzerland  

CONTACT  

Phone: +41 41 763 66 88  

Fax: +41 41 763 60 14  

Email: info@continentalgrafix.com  

MORE INFORMATION  

For a detailed overview of our  

products please visit:  

www.continentalgrafix.com  

 

Données techniques                 UltraProtection Laminate  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Format  Laize: 1.37 m              Longueur: 15 .00  / 30.48  m  

Matériau  Film de PET  claire et antidérapant  265 μ +/ -  10μ 

Adhésif  Adhésif permanent transparent spécial  45  microns +/ -  10μ 

Certificat  Antidérapant surfache  R12 

L‘agglutination  Température minimum d’application  +10°C / +50°F  


